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Úvod Základní obsluha
Vysoce kvalitní audiosoustava, chránená bezpecnostním kódem, se skládá ze samotného prí-
stroje, CDmenice *, displeje, dálkového ovladace a reproduktoru, které jsou rozmísteny v interi-
éru vozidla tak, aby zajištovaly maximálne kvalitní reprodukci.

Zapnutí ON/OFF Stisknete tlacítko CD.

Audio

Jakmile dojde k prerušení dodávky proudu (odpojení baterie, poškození kabeláže elektroin-
stalace,...) a Vaše audio soustava zakódována, musíte nejprve zadat bezpecností kód, abyste
mohli prístroj používat (viz "Zadávání bezpecnostního kódu" v kapitole "Bezpecnostní kód").
Z bezpecnostních duvodu se nedoporucuje provádet behem jízdy nastavování na samotném
prístroji krome tech, které je možné provést pomocí dálkového ovladace.

Hlasitost Stisknete tlacítko + nebo - na prístroji nebo VOL-a VOL+na dálkovém ovládání.
Chcete-li zmenit další nastavení zvuku:

1. Stisknete ([J ) pro vstup do nabídky nastavení zvuku.
2. Stisknete tlacítko <;nebo> na prístroji nebo otácejte koleckem na dálkovém ovládání pro

volbu funkcí:

Bass . (hluboké tóny)
Treble (vysoké tóny)
Balance (vyváženízvuku mezi levýmia pravými reproduktory)
Fader (je-li aktivováno v režimu Expert) .. (vyvážení zvuku mezi reproduktory vpredu a vzadu).

3. Stisknete tlacítko + nebo -na prístroji nebo VOL-/VOL+ na dálkovém ovládání pro zmenu zvo-
lené funkce.

Po ctyrech vterinách prístroj automaticky tuto nabídku opustí.

Duležité:

Bezpecuostuí kód

Audiosoustava je dodávána se zapnutým režimem ochrany bezpecnostním kódem. Systém bez-
pecnostního kódu umožnuje elektronické zablokování audiosoustavy, kdykoliv dojde k odpojení
napájení (odpojení baterie, prepálená pojistka, atd). Prístroj prestane hrát. Abyste uvedli prístroj
do funkcního stavu, musíte nejprve zadat tejný bezpecnostní kód (4místný). Tento kód znáte
pouze vy.
Bezpecnostní kód obdržíte od svého dealera Renault. Ten vlastní bezpecne uložený záznam tohoto
kódu. Tento kód uchovávejte na bezpecném míste. Pokud kód ztratíte, kontaktujte prodejce
Renault.

Fuukce mute (PAUSE) . potlaceuí zvuku

- Stisknete tlacítko « na dálkovém ovládání.
Opetovným stisknutím tlacítka tuto funkci zrušíte.

Poznámka: Stisknete-li tlacítko Mute v režimu prehrávace kazet/CD nebo v režimu menice CD,
reprodukce bude prerušena.Zadáuí bezpecuostuího kódu (po prerušeuí uapájeuí)

1. Stisknete tlacítko (POWER). Na displeji se zobrazí "CODE" a potom ,,0000".

2. Mente podle potreby blikající císlo pomocí kolecka na dálkovém ovládání.

3. Stisknete tlacítko iiiiii::! na dálkovém ovládání pro potvrzení zadaného císla a pro presunutí
na další císlo.

4. Jakmile dokoncíte zadávání kódu, stisknete tlacítko iiiiii::! až uslyšíte zvukový signál jako po-
tvrzení zadání kódu.

Zmeua zdroje

- Stisknete tlacítko (SRC) na prístroji nebo SDURCE..)na dálkovém ovládání jednou nebo opako-
vane podle toho, který zdroj chcete zvolit.
Autorádio - FM

Prehrávac kazet/CD * (je-li vložena kazeta nebo CD)
Menic CD (je-li instalován)
Autorádio - AMPríklad

Chcete zadat napríklad kód 1352.

a Otácejte koleckem až se zobrazí císlo 1.
Stisknete iiiiii::!.

b Otácejte koleckem až se zobrazí císlo 3.
Stisknete iiiiii::! .

c Otácejte koleckem až se zobrazí císlo 5.
Stisknete iiiiii::! .

d Otácejte koleckem až se zobrazí císlo 2.
Stisknete iiiiii::! .

Stisknete iiiiii::! až uslyšíte zvukový signál.

Režim Expert

1. Stisknetea pridržte tlacítko(SRC)na prístroji,až uslyšítezvukovýsignál. "
Potom prístroj ztichne. :'

2. Stisknete tlacítko <;nebo> na prístroji nebo otácejte koleckem na dálkovém ovládání pro
volbu položky:
M O~~F
SPEED 0,1,2,3,4,5
LOUD ON/OFF
TUNER AUT/MAN
REAR-2 nebo 4* 15W ON/OFF

3. Stisknete tlacítko + nebo - na dálkovém ovládání nebo (VOL-)nebo (VOL+)na dálkovém ovlá,
dání pro zmenu volby. !

4. Stiskem tlacítka (SRC)opustíte tento režim a navrátíte se k predcházejícímu zvolenému zdroji.

Duležité:

Pokud dojde k zadání nesprávného kódu, ozve se chybový tón a na displeji se objevi nápis
"CODE". V tomto prípade mužete znovu zadat bezpecnostní kód zpusobem popsaným výše, ale
prístroj musí zustat zapnutý a pred dalším pokusem musíte vyckat jednu minutu. Pokud bude i ná-
sledující pokus neúspešný, mužete zadávání kódu znovu zopakovat. Prístroj musí být stále
zapnutý, ale prodleva mezi jednotlivými neúspešnými pokusy bude narustat z 2 na 4 na 8 na 16
a na 32 minut.

- AF (alternativní frekvence): za predpokladu, že je funkce M zapnuta: jestliže je signál naladené
stanici príliš slabý, automaticky se preladí na jinou frekvenci (vysílající stejný program), je-li to
možné.

- SDVC (hlasitost závislá na rychlosti vozu): je-li funkce SDVC zapnuta, bude se automaticky me-
nit hlasitost reprodukce za predpokladu, že funkce SDVC bude nastavena na 5. Je-li nastavena
na O, nebude patrný žádný efekt.

* Podle verze. * Podle verze.
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Autorádio Naladení stanice

Stal(a) jste se majitelem autorádia Renault, vysoce kvalitní audiosoustavy, která Vám umožní na-
ladit mnoho frekvencí a vlnových pásem z celého sveta.
Vaše audiosoustava je nastavena již z výroby podle zeme prodeje, nicméne pokud cestujete se
svým vozem na jiný kontinent doporucujeme nastavit audio soustavu podle parametru zeme,
do které jedete.
Upozornení: Pred provádením jakýchkoliv cinností je duležité zkontrolovat, zda máte
kód predvoleb pro Vaši audiosoustavu. Pokud tento kód nevlastníte, kontaktujte dea.
lera, který Vám kód poskytne.

Zde jsou popsány 3 metody naladení stanice na jakémkoliv vlnovém pásmu:
- Man Aktivuje vyhledávání po frekvencích smerem nahoru nebo dolu, až bude dosa-

ženo požadované stanice.

6 stanic, které uložíte jakmile aktivujete vyhledávání a ukládání pod tlacítka
predvoleb 1-6.

Vyhledává a uloží až 50 stanic, které jsou serazeny podle abecedy.

- Preset

- List

Volba kontinentn

Vyhledávání -Rucní ladení (TUNERMANU)

1. Stisknete jednou nebo vickrát tlacítko (TUNER) na prístroji nebo nn na dálkovém ovládání, až
se na displeji zobrazí (tuner manu).

2. Stisknete jedno z tlacítek < nebo> na prístroji nebo otácejte koleckem na dálkovém ovládání
pro aktivování funkce vyhledávání. Prístroj prohledává frekvence, až nalezne stanici.
Jestliže je (tuner manu) zvoleno v režimu Expert, pak vyhledávání probíhá v pásmu
FM po 100 kllz krocích pri každém stisknu tlacítka a po 1kHz v pásmu AM. Pridr-
žíte-li tlacítko stisknuté, prohledávání se zrychlí.

1. Vypnete prístroj.

2. Soucasne stisknete na prístroji tlacítka 2 a 5 a zapnete prístroj.
3. Vyckejte 2 minuty, až budete vyzváni k zadání kódu.
4. Zadejte kód.

5. Pomocí kolecka na dálkovém ovládání zvolte požadovaný kontinent.
Ostatní
Amerika
Japonsko
Asie
Arábie

6. Po zvolení kontinentu dlouze stisknete tlacítko iiiiii:l...
Potom pokracujte ve volbe krivek (automatický ekvalizér).
Krivka je závislá na typu vozu; viz uživatelská prírucka nebo kontaktujte dealera pro správné cí-
slo.

Pomocí kolecka zvolte požadovanou krivku.
Krivka O = vypnuto

1 = neobsazeno
2 = Clio nebo podobný vuz
3 = Mégane nebo podobný vuz
4 = Laguna nebo podobný vuz
5 = Safrane nebo podobný vuz

Krome prípadu, kdy je v uživatelské prírucce doporuceno provést jinou volbu.
Dlouhým stisknutím tlacítka iiiiii:l..tento režim opustíte.
7. volba REARONjOFF(reproduktory)
Pro potvrzení stisknete tlacítko iiiiii:l.., po této procedure bude audiosoustava hrát normálne.

Manuální uložení stanic v pásmu FM nebo AM

1. Zvolte požadované vlnové pásmo.

2. Manuálne nebo automaticky naladte stanici (popsáno ve výše uvedeném odstavci).

3. Stisknete požadované tlacítko predvoleb alespon na 2 vteriny, až uslyšíte zvukový signál.

Vyvolání manuálne uložených stanic do pameti -TUNER PRESET

1. Zvolte požadované vlnové pásmo.

2. Stisknete jedno z tlacítek predvoleb 1-6 na prístroji. nebo

stisknete jednou ci vicekrát tlacítko (TUNER) na prístroji nebo tlacítko iiiiii:l..
na dálkovém ovládání. až se na displeji zobrazí (TUNER PRESET).

3. Potom stisknete tlacítko < nebo> na prístroji nebo pomocí ovládacího
kolecka na dálkovém ovládání zvolte stanici.

Volba vlnového pásma

- Stisknete tlacítko (SRS)nebo
vého pásma.
FM
AM

SDURCE.)jednou nebo opakovane pro volbu požadovaného vlno-

Uložení stanic v abecedním poradí v pásmu FM -LIST

Mužete uložit až 50 stanic a listovat v jejich seznamu stejne jako pomocí tlacítek predvoleb, ale

v abecedním poradí; tím je umožneno snadnejší nalezení stanice, u které znáte její n~}ev.
1. illožte dostupné stanice stisknutím tlacítka (TUNER) na prístroji nebo iiiiii:l..na dálkovém ovlá-

dání po dobu alespon 2 vterin, až uslyšíte zvukový signál.
- Displej Vás informuje, žejeprovádeno uložení a prístroj je nehraje.

- Prístroj vyhledává všechny dostupné stanice a ukládá je v abecedníJl1.poradí.
- Je-li zvoleno vlnové pásmo AM a je tato funkce aktivována, stanice jsou uloženy

v poradí podle frekvence. ",
- Ukládání stanic muže chvíli trvat, v závislosti na poctu nalezených stanic.
. Jakmile je ukládání dokonceno, je naladena první stanice.

2. Stisknete tlacítko < nebo> na prístroji nebo pomocí kolecka na dálkovém ovládání volíte s~a-
nice.

Poznámka: Stanice bez ROS jsou uloženy na konec abecedne serazeného seznamu.

Modulovaná frekvence

Amplitudová modulace
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